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PVC DIAM. 200

GRIGLIA IN GHISA
DIM. 45 X 45

PVC DIAM. 200

CORDOLO IN GRANITO
DIM. 15 X 25

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI SP 6 CM.
SABBIA D'ALLETTAMENTO SP. 5 CM.

SOTTOFONDO MISTO GRANULARE SP. 10 CM.
TESSUTO NON TESSUTO

STABILIZZATO SP. 15 CM.STABILIZZATO SP. 15 CM.

BINDER SP. 5 CM.

TAPPETO D'USURA SP. 3 CM.

STABILIZZATO SP. 15 CM.

BINDER SP. 5 CM.

POZZETTO TIPO "BUZZELLA"

PVC SN8 DIAM 250

RIVESTIMENTO IN CLS
RCK 25 N/mm2 SP. 10 CM.

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
UNI EN 124 CLASSE D400

STABILIZZATO SP. 15 CM.

BINDER SP. 5 CM.

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
UNI EN 124 CLASSE D400

POZZETTO TIPO "BUZZELLA"

POZZETTO TIPO "BUZZELLA"

PVC SN8 DIAM 250

TAPPETO D'USURA SP. 3 CM. TAPPETO D'USURA SP. 3 CM.
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CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
PER FOGNATURA UNI EN 124 CLASSE D400

PVC DIAM 200

COLLEGAMENTO CADITOIE
PVC DIAM 200

COLLEGAMENTO CADITOIE

RIVESTIMENTO INTERNO ELEMENTI
CON RESINA EPOSSIDICA

SP 500 MICRON

TUBAZIONE LINEA ACQUE METEORICHE
PVC DIAM. 300

MATERIALE PLASTICO

GIUNTI CON GUARNIZIONE
ELASTOMERICA

ELEMENTO DI PROLUNGA

ELEMENTO DI CHIUSURA

ELEMENTO DI BASE

ELEMENTO DI PROLUNGA

ELEMENTO DI BASE
CON FONDO
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1,20

CORDOLO IN GRANITO
DIM. 15 X 25

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI SP 6 CM.
SABBIA D'ALLETTAMENTO SP. 5 CM.

SOTTOFONDO MISTO GRANULARE SP. 10 CM.
TESSUTO NON TESSUTO

STABILIZZATO SP. 15 CM.
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FUTURO MURO DI CINTA

PVC DIAM 160 MINIMO

POZZETTO SIFONATO PER
ALLACCIO FOGNATURA NERA

ISPEZIONE LINEARE A "T"
CON TAPPO A VITE

SIFONE TIPO FIRENZE
CON ISPEZIONE

GIUNTO A "Y" (BRAGA)
CON TAPPO
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CURVA CON SELLA
A BICCHIERE

CURVA

SELLA A BICCHIERE

FONDAZIONE PORTA CINTA
50 X 40 H

LI
M

ITE
 D

I P
RO

PR
IE

TA
'

MARCIAPIEDE C
O

RD
O

LO

PVC SN8 DIAM 250

U N I    E N    1 2 4

CHIUSINO IN GHISA TELECOM 120 X 60CHIUSINO IN GHISA TELECOM 60 X 60

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
PER CADITOIA UNI EN 124 CLASSE C250

CONCAVA A NIDO D'APE

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
PER FOGNATURA UNI EN 124 CLASSE D400

CHIUSINO IN GHISA PERLITICA UNI EN 124 ISO 185
CL. C250 (sul marciaipede) D400 (sulla sede stradale)

FORO PER CHIUSINO DIAM 60
FORO PER CHIUSINO 50 X 70

1,301,30
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SPESSORE CM 15

ARMATURA MAGLIA
DIAM 10 SOPRA E SOTTO

SPESSORE CM 15

ARMATURA MAGLIA
DIAM 10 SOPRA E SOTTO

3,
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ELEMENTO DI PROLUNGA

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
PER FOGNATURA UNI EN 124 CLASSE D400

ELEMENTO DI BASE
SENZA FONDO

RETE ELETTROSALDATA
ANTICADUTA MAGLIA 20X20

STABILIZZATO SP. 15 CM.

BINDER SP. 5 CM.

REINTERRO SPESSORE MIN. 66 CM

CONDOTTA ACQUE METEORICHE
PVC DIAM 300

RICOPRIMENTO ANELLI CON
TESSUTO NON TESSUTO

ANELLI PREFABBRICATI FORATI
PER POZZI PERDENTI DIAM 200

STRATO PERMEABILE
PIETRISCO SP MIN 50 CM.

TAPPETO D'USURA SP. 3 CM.
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PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI SP 6 CM.
SABBIA D'ALLETTAMENTO SP. 5 CM.

SOTTOFONDO MISTO GRANULARE SP. 10 CM.
TESSUTO NON TESSUTO

STABILIZZATO SP. 15 CM.

NASTRO SEGNALATORE
PROFONDITA' 50 CM.

CAVIDOTTO PEAD DIAM 160 VERDE

BAULETTO DI RICOPRIMENTO
IN CLS SP. 10 CM. MIN.

SOTTOFONDO IN CLS

REINTERRO

NASTRO SEGNALATORE
PROFONDITA' 50 CM.

CAVIDOTTO PEAD DIAM 160 VERDE

BAULETTO DI RICOPRIMENTO
IN CLS SP. 10 CM. MIN.

REINTERRO

BINDER SP. 6 CM.

STABILIZZATO SP. 15 CM.

TAPPETO D'USURA SP. 3 CM.

80 x 80 pali bassi / 90 x 90 pali alti
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MARCIAPIEDE

FUTURO MURO DI CINTA

FONDAZIONE PORTA CINTA
50 X 40 H

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI SP 6 CM.
SABBIA D'ALLETTAMENTO SP. 5 CM.

SOTTOFONDO MISTO GRANULARE SP. 10 CM.
TESSUTO NON TESSUTO

STABILIZZATO SP. 15 CM.

CORDOLO IN GRANITO
DIM. 15 X 25
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CAVIDOTTO PEAD DIAM 160 VERDETUBAZIONE PVC DIAM 160(per pali h fino a 4,60)
DIAM 250 (per pali h oltre 4,60)

PLINTO PALO ILLUMINAZIONE
IN CLS Q.LI 2,5 CEMENTO R425

PER 1,2 MC. DI SABBIA E GHIAIA

FUTURO MURO DI CINTA

PLINTO PALO ILLUMINAZIONE
IN CLS Q.LI 2,5 CEMENTO R425

PER 1,2 MC. DI SABBIA E GHIAIA

CORDOLO IN GRANITO
DIM. 15 X 25

CAVIDOTTO PEAD DIAM 160 VERDE

CAVIDOTTO PEAD DIAM 63 VERDE
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0,30 X 0,30
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PLINTO SEGNALI STRADALI IN CLS

SABIM SRL
P.Iva 02034800983

Area di Trasformazione "AT 15"
Via Oberdan - Via Reverberi

25128 BRESCIA (BS)

E' vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale senza il consenso scritto dell'autore.

cod. fisc. CNS NCL 74L25 B157S - p.iva 03390440174

 E-mail geometraconsoli@alice.it
 tel./fax. 030.225453 cell. 348.7101068 

Condomio "Le Verande" - scala E
Via Corsica n. 305 - 25125 Brescia (BS)

Opere di Urbanizzazione
Variante al progetto convenzionato

Esecutivo - particolari

tipologie chiusini in ghisa

FOGNATURA BIANCA FOGNATURA NERA

CADITOIA STRADALE PREFABBRICATA

POZZETTO ISPEZIONE LINEA METEORICHE

SEZIONE TIPO POZZO PERDENTE METEORICHE

POZZETTO ISPEZIONE PREFABBRICATO
 FOGNATURA NERA TIPO "BUZZELLA"

SEZIONE TIPO ALLACCIO FOGNATURA NERA

1:2006/06/2014
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pozzetti prefabbricati tipo

sezione tipo interramento tubazioni elettriche

solette pozzetti esistenti da rinforzare

fondazione pali segnaletica stradale

fondazione pali illuminazione

Consoli NicolaG
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O
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H/L = 594 / 1050 (0.62m²) Allplan 2014
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